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Az Alkalmazastechnikai Bizonyftvany 10 oldalt tartalmaz.
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JOGI SZABALYOZAS ES ALTALANOS FELTETELEK

Ezt az alkalmazastechnikai bizonyitvanyt (ATB) az EMI Lpitésiigyi Mindségellendrzo
Innovacids Nonprofit Kft. allitotta ki.

Az ATB jogosultja - az a termeszetes vagy jogi személy, aki kozvetlenill vagy
képviseldje Gtjdn kérte, és aki részére az ATB-t az EMI Nonprofit Kft. kiallitotta -
felelés azért, hogy a termék megfeleljen az ATB elbirdsainak, tovabba, hogy a
felhasznalé minden informéciot megkapjon, amely a tervezett célra valo
felhasznalashoz sziikseges.

Az EMI Nonprofit Kft. jogosult annak cllenérzésére, hogy az ATB eldirasait betartjak-
e. :

Az utéellendrzést az EMI Nonprofit Kft. — a kérelmez6 koltségére — laboratériumban,
gyartasi helyen, a kérelmezé telephelyén és a termék beépités referencia helyén
végezheti.

Az ATB-t kizardlag annak jogosultja hasznalhatja fel, azt nem fuhézhatja it masra.
Az ATB csak a feltiintetett gyartasi helyeken eldallitott termékre vonatkozik.

Az EMI Nonprofit Kft. visszavonhatja a termékre vonatkozd6 ATB-t, ha az
utéellendrzés nem végezhetd el, vagy az ellendrzés eredménye nem megfeleld, vagy a
termékro! kideriil, hogy a tervezett rendeltetési célra nem alkalmas. Az ATB jogosultja
koteles bejelenteni, ha a termék jellemz6i vagy a gyartasi kériilmények megvaltoznak.
Ezt kovetden az EMI Nonprofit Kft. donti el, hogy az ATB tovabbra is érvényben
maradhat-e, vagy 1j eljarast kell kezdeményezni az ATB visszavonasa mellett. Ha
ennek eldontéséhez vizsgalatokra van sziikség, az EMI Nonprofit Kft. erre az idére
felfiiggesztheti az ATB érvényességet.

Az ATB-t csak teljes terjedelmében szabad masolni, vagy mas adathordozén
kozreadni. Kivonatos kozléséhez az EMI Nonprofit Kft. irdsos hozzéjérulasa
sziikséges. Kivonatos kzlés esetén ezt a tényt fel kell tiintetni. A reklam-ismertet6k
szbvege és abrai nem lchetnek ellentétben az Alkalmazastechnikai Bizonyitvany
tartalméaval, és nem adhatnak okot félreértésre.

Az ATB nem helyettesiti a termék forgalmazasahoz, felhasznalésahoz, beepitéséhez,
hasznalatihoz sziikséges egyéb engedélyeket (pl. egészségiigyi, épitési hatosagi),
tanasitvanyokat (pl. tlzvédelmi megfeleldségi tanusitvany), illetve javasol
igazolasokat (pl.: tiizvédelmi megfelelfség igazolds).

Projektszam: AT-1400N-00044-2013

e KBiA-I[1-4-2013.01.31.

R



ATB-40/2008 2/10 E“E? \ Ensi/ \ 3/10 ATB-40/2008

A termékek meghatirozasa:

I.  JOGISZABALYOZAS ES ALTALANOS FELTETELEK
: TRICOX égéstermék-elvezeto rendszerek

1. Ezt az alkalmazastechnikai bizonyitvanyt (ATB) az EMI Epitésiigyi MinSségellen6rz6

Innovécios Nonprofit Kft. allitotta ki. 1. Fém égéstermék-elvezeto rendszerek

2. Az ATB jogosultja - az a természetes vagy jogi szemely, aki kozvetlenill vagy Azonosségi bizonylat szima: 0432-BPR-119961
képviseldje Utjan kérte, és aki részére az ATB-t az EMI Nonprofit Kft. kiallitotta -
felelds azért, hogy a termék megfeleljen az ATB el6irasainak, tovdbba, hogy a : CoxFix EN 1856-1'T250 P1 W Vm L10/13150 OS50
felhasznaldo minden informdciét megkapjon, amely a tervezett célra val6 CoxFix EN 1856-1 T250 P1 W Vm L10/11150 050
felhasznalashoz sziikséges. o CoxCentric EN 1856-1 T250 PI W Vm L10/13150 O10
3. Az EMI Nonprofit Kft. jogosult annak ellendrzésére, hogy az ATB el6irasait betartjak- CoxBRL EN 1856-1 T250 P1 W Vm L10/13150 010
e. P L
Az utéellendrzést az EMI Nonprofit Kft. — a kérelmezd koltségére — laboratériumban, : Azonossagi bizonylat szima: 0063-CPD-6607
gyartasi helyen, a kérelmez6 telephelyén és a termék bedpités referencia helyén : NEN 7203 EN 1856-1 T250 N1 D Vi L11045 050
végezheti. NEN 7203 EN 1856-1 T250 N1 D Vim L11063 050
4, Az ATB-t kiz4rlag annak jogosultja hasznalhatja fel, azt nem ruhéazhatja at mdsra. : NEN 7207 EN 1856-1 T250 N1 D Vv L11045 Q25
Az ATB csak a feltiintetett gyartasi helyeken eléallitott termékre vonatkozik. ; NEN 7207 EN 1856-1 T250 N1 D Vm L11063 025
5. Az EMI Nonprofit Kft. visszavonhatia a termékre vonatkozé ATB-t, ha az f/le(lijL‘z;s gﬁ }ggg'} %;gg ﬁ} a"‘;{n;l 1111101200(2;5590
s ” I's r fr Fid r T 1” nd
utdellendrzés nem végezheto el, vagy az ellendrzés eredménye nem megfeleld, vagy a Conlas CLV EN 1856-1 T250 P W Vi L11150 000

termékrdl kideriil, hogy a tervezett rendeltetési célra nem alkalmas. Az ATB jogosultja
koteles bejelenteni, ha a termék jellemzdi vagy a gyartasi koritlmények megvaltoznak.

Ezt kovetden az EMI Nonprofit Kft. donti el, hogy az ATB tovabbra is érvényben 2. PPS égéstermék-elvezetd rendszerek

maradhat-e, vagy 4j eljardst kell kezdeményezni az ATB visszavonisa mellett. Ha : o
ennek elddntéséhez vizsgdlatokra van sziikség, az EMI Nonprofit Kft. erre az idére ; Azonossagi bizonylat szima: 0036-CPD-9184 001-2007
felfliggesziheti az ATB érvényesseget | Egyfali EN 14471 T120 H1 O W2 O20 E E L (D 60-80) fekete
6. Az ATB-t csak teljes terjedelmében szabad mésolni, vagy mds adathordozon : Egyfala EN 14471 T120 H1 O W2 020 I E L (D 60-80) fehér
kdzreadni. Kivonatos kozléséhez az EMI Nonmprofit Kft. frasos hozzdjarulasa : Egyfali EN 14471 T120 P1 O W2 020 I E L (D 100-200) sziirke
szikséges. Kivonatos kozlés esetén ezt a tényt fel kell tiintetni. A reklam-ismertetok
szovege és abrai nem lehetnek ellentétben az Alkalmazéstechnikai Bizonyitvany . Koaxiilis EN 14471 T120 H1 O W2 O00 E E L0 (D 60/100-80/125)
tartalméaval, és nem adhatnak okot félreértesre. | Koaxialis EN 14471 T120 H1 O W2 000 I E L1 (D 60/100-80/125)
7. Az ATB nem helyettesiti a termék forgalmazasahoz, felhasznalasdhoz, beépitéséhez, ' Koaxilis EN 14471 T120 P1 O W2 000 E E L0 (D 100/150-100/160)
haszndlatdhoz sziikséges egyéb engedélyeket (pl. egészségiigyi, épitési hatdsagi),
tanfsitvanyokat (pl. tiizvédelmi megfeleldségi tanusitvany), illetve javasol A termékek felhasznaldsi teriilete:

igazoldsokat (pl.: tlizvédelmi megfeleléség igazolas).
Az EN 1856-1 T250 P1 W Vm O jelii égéstermék-elvezeté berendezések gaziizemi

tiizeloberendezések legfeljebb 250°C  hSmérsékletii égéstermékeinek  talnyomasos
tizemben torténd elvezetésére alkalmazhatok. Uzemszerti kondenzicié megengedett.

Az EN 1856-1 T250 P1 D Vm O jel(i égéstermék-elvezett berendezések gaziizemi
tiizel6berendezések legfeljebb 250°C  hémérsékletii  égéstermékeinek tilnyomésos
lizemben, szédraz lizemmodban torténd elvezetésére alkalmazhatok.

Az EN 14471 T120 H1 O W2 020 jelii égéstermék-elvezetd berendezésck giz és
olajizemli tiizeléberendezések legfeljebb 120°C  hdmérsékletii égéstermékeinek
nagynyomasu {izemben torténd elvezetésére alkalmazhaték. UUzemszeri kondenzdcid
megengedett.

Projektszdm: AT-1400N-00044-2013

Prajektszam: AT-1400N-00044-2013
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Az EN 14471 T120 P1 O W2 000 jelii égéstermék-elvezetd berendezések gaz és
olajiizem{i tiizeldberendezések legfeljebb  120°C  homérsékletii égéstermékeinek
tilnyom4sos tizemben torténd elvezetésére alkalmazhatdk. Uzemszerli kondenzacid

megengedett.

A termékek megfelel6ség-igazolas alapjat képezé dokumentumok:

Az azonossagi bizonylat szdama: 0432-BPR-119961

Tanusitd, vagy kijelolt szervezet neve: Materialpriifungsamt Nordrhein-Westfalen
(MPA NRW)

Cime: MarsbruchstraBBe 186 - 44287 Dortmund, Németorszig

Azonosito szama: 0432

Az azonossagi bizonylat szdma: 0063-CPD-6607

Tantsitd, vagy kijelolt szervezet neve: GASTEC Certification BY

Cime: Wilmersdorf 5 — 7327 AC Apeldorn, Hollandia

Azonositd szdma: 0063

Az azonosséagi bizonylat szama: 0036-CPD-9184 001-2007 ,
Tanusitd, vagy kijeldlt szervezet neve: TUV SUD Industrie Service GmbH

Cime: WestendstraBie 199 - 80686 Miinchen, Németorszag

Azonositd szama: 0036
A termékek forgalmazasanak feltételei:

1. Az égéstermék-elvezetd rendszer épitbelemeit az MSZ EN 14471:2006,
MSZ EN' 1856-1:2009, MSZ EN 1856-2:2009 szdmi szabvényok ZA mellékiete
szerinti tartos jeloléssel kell ellatni.

2. A csbelemek és idomdarabok csomagolasanak a szabalyszer(i szallitas, rakodds soran
keletkez6 mechanikai igénybevételekkel szemben cllenallonak kell lennie.

3. A termékekhez magyar nyelvii termékismertetdt, szerelési ¢s {izemeltetési utasitast
kell mellékelni.

4. Valamennyi termékhez legalabb szallitasi tételenként gyartmanyismertetdt és a

3/2003 (L 25.) BM-GKM-KvVM egyiittes rendelet 4. sz. melléklet szerinti: ii) elsd
lehetdség szerinti szAllitoi megfeleléségi nyilatkozatot (2+) kell meliékelni.

Projektszam: AT-1400N-00044-2013

KBiA-11-4-2013.01.31.



ATB-40/2008

ExsiAA

4/10

Az EN 14471 T120 PI O W2 Q00 jelii égéstermék-elvezetd berendezések gaz és
olajiizemii tiizeléberendezések legfeljebb 120°C homérsékleti  égéstermékeinek
tilnyomasos iizemben torténd elvezetésére alkalmazhatok. Uzemszerli kondenzacio

megengedett.
A termékek megfelelGség-igazolds alapjat képezd dokumentumok:

Az azonossigi bizonylat szama: 0432-BPR-119961
Taniisitd, vagy kijeldlt szervezet neve: Materialpriifungsamt Nordrhein-Westfalen

(MPA NRW)

Cime: Marsbruchstrafie 186 - 44287 Dortmund, Németorszég

Azonosité szama: 0432
Az azonossagi bizonylat szdma: 0063-CPD-6607
Tanasit, vagy kijeldlt szervezet neve: GASTEC Certification BV

Cime: Wilmersdorf 5 — 7327 AC Apeldorn, Hollandia

Azonosité szama: 0063

Az azonossagi bizonylat szama: 0036-CPD-9184 001-2007

Tanusitd, vagy kijeldlt szervezet neve: TV SUD Industrie Service GmbH

Cime: WestendstraBe 199 - 80686 Miinchen, Németorszag

Azonositd szama: 0036

A termékek forgalmazasanak feltételei:

1. Az ¢égéstermék-elvezetd rendszer épitdelemeit az MSZ EN 14471:2006,
MSZ EN 1856-1:2009, MSZ EN 1856-2:2009 szamil szabvanyok ZA melléklete

szerinti tartos jelléssel kell ellatni.

2. A cséelemek és idomdarabok csomagoldsanak a szabélyszer(i szallitas, .rakode’ls soran
keletkezd mechanikai igénybevételekkel szemben ellendllénak kell lennie.

3. A termékekhez magyar nyelvii termékismertetot, szerelési és tizemeltetési utasitast
kell mellékelni.

4. Valamennyi termékhez legalabb szallitdsi tételenként gyArtményismertetét s a
3/2003 (I 25.) BM-GKM-KvVM egyiittes rendelet 4. sz. melléklet szerinti: ii) els6
lehetdség szerinti szallitdi megfeleléségi nyilatkozatot (2+) kell mellckelni.

Projektszam: AT-1400N-00044-2013
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A termékek alkalmazistechnikai feltételei:
Fém égéstermék-elvezetd rendszerek

1. Az ATB-ben nem szabdlyozott kérdésekben az Orszdgos Telepiilésrendezési és
Epitési Kovetelmények, az MSZ EN 1443: 2003, MSZ 845:2012 szamd szabvanyok
és a gyarto eldbirasai érvényesek.

2. A kémények keresztmetszetét tigy kell megvélasztani, hogy az égéstermék minden
rendeltetésszeril tizeméllapotban a szabadba tdvozzon. Egy késziiléket mas névleges
teljesitmény(i késziilékre akkor szabad csak kicserélni, ha a teljes kiirtére elvégzett
méretezés kedvezé eredményt ad. A hd- és aramlastechnikai méretezést egy
ttizeloberendezés esetén az MSZ EN 13384-1:2004; tibb tiizel6berendezés esetén az
MSZ EN 13384-2:2003 szdmt szabvany el6irésai szerint kell elvégezni.

A zart égésteril tiizelGberendezések biztonsdgos lizemét méretezéssel kell igazolni az
MSZ EN 13384-2:2003 szamu szabvény elbirasai szerint.

3. A kémeényrendszer gaztdmorségének meg kell felelnie az MSZ EN 1443:2003 szamil
szabvdny dltal eléirt kovetelményeknek. A kémény hasznalatba vétele el6tt
gaztdmdrség ellenbrzést kell végezni. A szivargds mértéke nem haladhatja meg:

—N1 nyomasosztaly (depresszios elvezetes épiileten beliilli kémény) esetén

40 Pa vizsgdlati nyoméson a 2 I/'sm? ;
—N2 nyomasosztily (depresszios elvezetes ¢épiileten kiviili kémény) esetén

20 Pa vizsgalati nyoméson a 3 I/sm? ;
—P1 nyomasosztaly (tiilnyomasos eivezetes épiileten beliili kémény) esetén

200 Pa vizsgilati nyomason a 0,006 I/sm? ;
—P2 nyomésosztaly (tilnyomasos erezetes épiileten kiviili kémény) esetén

200 Pa vizsgalati nyomason a 0,12 //sm?
éricket.
A hasznalatba vétel utdni, évenkénti rendszerességgel végzett vizsgalatok sorin a
kéményrendszerek tomorség ellenbrzését égési levegd Gsszetétel mérésével is el lehet
végezni. A rendszer akkor tekinthet6 tomdmek, ha a mért CO; < 0,2 tf%, vagy a mért
O, 2 20,6 t1%.
LAS-rendszerii égéstermék-elvezetés esetén, amennyiben az égési levegdt az akndban
vezetjilk, az akna légtomorségének meg kell felelnie az N1 ill. N2 nyomasosztily
kévetelményeinek.

4. A kéményrendszerek hosszirdnyt mozgasat — a szilard alatdmasztastol eltekintve — a
figyelembe vehet6 h6tagulds mértékének megfelelé mértékben biztositani kell,

3. Kiilsé fali szerelés esetén a kéményrendszert legaldbb 2 méterenként a falhoz kell
rogziteni. A legfelsd rogzitési pont feletti magassag legfeljebb 1,5 méter lehet.
Az épiiletek kiilsé falan elhelyezett szerelt kémények kivitelezése sordn a fali tartok
maximélis tdvolsdgait az oldalirinyd szélterhelést is figyelembe véve kell
megallapitani. A szerelt kémény fali konzolra tethelve vagy padozatra &llitva,
akndban vagy aknén kiviil egyardnt elhelyezhetd.

6. Ha tizemszerlien kondenzatum képzddése varhatd, a kondenzdtum eclvezetésérdl
szabalyszerlien gondoskodni kell.

Projekiszam: AT-1400N-00044-2013
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10.

11

11.2

11.3

Ha a kondenzviz elvezetése nem a tiizeldberendezésen belil torténik, akkor a
kondenzviz elvezetést szifonnal kell ellatni, melyben a vizzir magassigat a
legnagyobb tervezett nyomésnak megfelelden kell méretezni 50% biztonsaggal, hogy
az égéstermék ne juthasson ki. A vizzérat dgy kell kialakitani, hogy a vizzar
magassaga barmikor ellendrizhetd legyen. A kondenzviz elvezetd csovet nem éghetd,
korr6zidallé anyagbél kell késziteni és a kondenzviz mennyiségének megfeleléen kell
méretezni. Epiileten kiviil vagy fagyveszélyes helyen lévd kémények esetén ligyelni
kell a kondenzviz vezeték és szifon fagymentes clhelyezéscre. A kondenzviz
csatorna-halézatba torténé vezetésénél az érvényben lévé viziigyi eldirasokat kell
betartani.

Tilnyomasos égéstermek-clvezetés esetén az égéstermék-elvezetd berendezésbe csak
egy darab tiizeléberendezés csatlakoztathato. A pgaztiizel6 berendezést és a fliggbleges
égéstermék-elvezetd berendezest Ssszekotd flistesdszakaszon legalabb egy tisztitast,
ellenérzést lehetévé tevé idomnak (nyilasnak) kell lennie. A kitorkollas mddosito
szerkezetet bonthatd kdtéssel kell az égéstermék-elvezetd rendszerhez csatlakoztatni.

A merev fali fém rendszerbSl a gyartéi utasitisok €s a vonatkozo eldirasok
betartaséval t6bb gaztiizeld berendezés un. kaszkad kapcsolasos égéstermék-elvezets
rendszere is kiépithet6 legfeljebb 4 kazanig.

A tilnyomasos égéstermék-elvezetd berendezést az épiileten belill akndban kell
elhelyezni, A felllitdsi helyiségen beliil nem sziikséges akna, ha a helyiség
rendelkezik legaldbb egy 150 cm” vagy két legalabb 75 cm’ szabad keresztmetszetii
szabadba vezetd nyilassal, illetve szell6z6 vezetékkel. A bélelendd aknanak legalabb
90 perc tiizallésagi hatarértékinek kell lennie.

Az egyhéju égéstermék-elvezetd berendezést teljes hosszaban és keresztmetszetében
hitsé szelldzéssel kell ellatni. Négyszog keresztmetszet(i akna eseten az akna belsd
fala és az égéstermék-elvezetd berendezés kiilsd fala kozti tavolsag legalabb 2 cm,
kor keresztmetszetii akna esetén legalabb 3 c¢m kell, hogy legyen. A hats6 szellozés
levegd be- és kilépd nyilasainak keresztmetszeti mérete legaldbb az égéstermek-
elvezeté berendezés és akna tavolsagabol adodd szellozd keresztmetszettel
megegyezd kell, hogy legyen.

LAS-rendszerii  égéstermék-elvezetésAz LAS-rendszerdi depressziés  iizemil
égéstermék-elvezeté  berendezésbe  csak atmoszférikus  égbvel  ellatott
tiizeloberendezések kothetok be. A kémény legfeljebb
10 szint magas lehet, amelybe 25 kW névieges hételjesitményti fiitéberendezésbél
ssszesen 10 db, szintenként legfeljebb 4 db égésterméke vezethetd be. Ett6l eltérd
hételjesitményii fiitdberendezések rakotése esetén a rendszer biztonsdgos Uzemét
méretezéssel kell igazolni az MSZ EN 13384-2:2003 szam( szabvany elbirasai szerint.

A kiilsé akna alsé szakaszaba tisztitényilast kell kiképezni. A tisztitonyilasokat gyari
zéroszerkezettel kell ellatni.

A ghztiizeld berendezést és a figgbleges égéstermék-elvezetd berendezést Osszekotd
fiistcsOszakaszon legalabb egy tisztitast, ellendrzést lehetsvé tevd idomnak (nyildsnak)
&s két min. 12 mm belsd atmérdjd, a fistgdzesonk felett vagy a késziiléken kialakitott,
t5moren lezarhatéo mérdesonknak kell lennie. A mércsonkon mind az égési leveg0,
mind a fiistgdzoldal gazosszetétel elemzesét el kell tudni végezni.
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Ha a kOI}deIlZViZ e,lvezetfése nelzmk an tﬁzli%ﬁb'erendi:zésen beil’%l t'('irtemk, alfk?l' a : 11.4 A kéménykiirtén levl a haszndlaton kiviili csatlakozé nyildsokat nem égheté és jol
kondenzviz elvezetést szifonnal kell ellatni, melyben a vizzar magassagat a tomitett zdr6szerkezettel kell ellatni Gigy, hogy mind az égéstermék elvezet, mind az
legnagyobb tervezett nyomdsnak megfelelden kell méretezni 50% biztonsaggal, hogy ' égési levegd bevezetd nyilas zirva Iegyer’1 ’

az égéstermék ne juthasson ki. A vizzarat agy kell kialakitani, hogy a vizzar
magassaga barmikor ellendrizhetd legyen. A kondenzviz elvezetd csovet nem éghetd,
korr6zioallé anyagbol kell késziteni és a kondenzviz mennyiségének megfelelden kell

11.5 A gartiizeld berendezések kialakitisa olyan legyen, hogy mind az égési levegd
bevezetd nyilds, mind az égéstermék elvezetd nyilds témoren legyen csatlakoztathaté a

méretezni. Epiileten kiviil vagy fagyveszélyes helyen 1évé kémények esetén tigyelni _ kéményszerkezethez.
kell a koTlc}enzviz ._VG’ZGEék ¢s 'sz’if(')n fag'yn{entes el}1§¥ye%é.s.érc?. ﬂtrlfondenzviz 11.6 A gazkésziilék egéstermék elvezetd, illetve frisslevegd bevezetd csévénck legnagyobb
csatoma_—haiozatba torténd vezetésénél az érvényben 1&vod viziigyi eldirdsokat kell : tavolsaga a kémény sikjatol legfeljebb 1,4 m, a beépithetd konyodkidomok szdma
betartani. j legfeljebb 3 darab lehet. A fiistcsdveket a késziilék felé lejtéssel kell szerelni.
7. Tilnyomasos égéstermék-elvezetés esetén az égéstermék-elvezetd berendezésbe csak : _ lfelflh ls(:;ici)gekoteseknek mind a flistgdz, mind a levggﬁoldalon megleleld tomorségiinek
egy darab tiizel6berendezés csatlakoztathaté. A gaztiizel berendezést €s a fliggbleges |
égéstermék-clvezetd berendezést Osszekdtd flistcsdszakaszon legalabb egy tisztitast, : 11.7 Tobb bekétés &s huzat hatdsa alatti {izemmod esetén az égéstermék-clvezetd
ellenérzést lehetévé tevd idomnak (nyildsnak) kell lennie. A kitorkollds médositd berendezés alsé részén, a legalsé bekdtés alatt 1,5-2,5 m fiiggbleges tavolsagra
szerkezetet bonthat6 kotéssel kell az égéstermék-elvezetd rendszerhez csatlakoztatni. ; nyomaskiegyenlité nyilast kell kialakitani gy, hogy a légaknan keresztill levegd
: tudjon Atdramolni a fiistgidzaknaba. Amennyiben a bekotéshez 90°-0s idom h |
Ay p oy s . T _ ‘ . - elyett
8. A mercv fal“ fen} fendfzerbol a gyartol uta§1tasok s a v’on’atkozq elou'asolf : 45°-0s idomot hasznélnak, a fenti tavolsagok felezhetdk. A nyomaskiegyenlitd nyilds
betartasavgl t(?bb gaztiizeld l?erendezes un. kaszkad kapcsoldsos égéstermék-elvezetd | mérete az égéstermék elvezetd kiirtd szabad keresztmetszetének 15-25 %-a kell, hogy
rendszere is kiépithet6 legfeljebb 4 kazanig. | legyen. Az égési levegd kiirt6 &s flistgazkiirtd keresztmetszeteinek aranyaként Ie;galébb

9. A tilnyomdasos égéstermék-elvezetd berendezést az épiileten belill akndban kell 1,5-6t kell felvenni.

clhelyezni. A felallitasi helyiségen belil nem sziikséges akna, ha a helyiség 11.8 Azonos szinten levd gazkésziilékek csatlakozasinak bekdtéseit egymastol olyan
rendelkezik legalabb egy 150 cm” vagy két legalabb 75 cm” szabad keresztmetszetii : tivolsigra kell elhelyezni, hogy a gazkésziilékek egymas miikddését ne zavarhassak
szabadba vezetd nyilassal, illetve szell6zd vezetékkel. A bélelendd aknanak legalabb ; —Egy szinten két tiizeléberendezés csatlakoztatisa esetén a csatlakozés(;k
90 perc tiizallésagi hatarértékilinek kell lennie. : tengelyvonalai kozott legalabb 30 cm tavolségot kell tartani.

10. Az egyhéil égéstermék-elvezetd berendezést teljes hosszaban €s keresztmetszetében ; fﬁla}ff;gﬁ ifggngaggi Ilig%tt tlilz;: lg%itzltid;zi:;akcsilall;oz’?tssa3 Oesetelfl o
hétso szelldzéssel kell ellatni. Négyszog kereszimetszetli akna esetén az akna bels6 : cgymassal szemben helyezkednek el l,egalfibb 60 om tavolségot kfﬁ ?artani em; ha

fala és az égéstermék-elvezetd berendezés kiilsé fala kozti tavolsag legalabb 2 cm,
koér keresztmetszetii akna esetén legalabb 3 cm kell, hogy legyen. A héts6 szellfzés :
levegd be- és kilépd nyildsainak keresztmetszeti mérete legalabb az dgéstermék- i
elvezetd berendezés s akna tavolsdgabdl adédé szelléz6 Keresztmetszettel i
megegyezd kell, hogy legyen. ' : i
11 LAS-rendszerii égéstermék-elvezetésAz LAS-rendszerli depresszids iizemfi | -@
égéstermék-elvezetd  berendezésbe  csak atmoszférikus  égbével  ellatoit : i
tiizeléberendezések kothetok be. A kémény legfeljebb | =
10 szint magas lehet, amelybe 25 kW névleges hoteljesiiményd ftitbberendezésbol ;L
Gsszesen 10 db, szintenként legfeljebb 4 db égésterméke vezethetS be. Ett6l eltérd {E’a‘
hételjesitményli flitdberendezések rakotése esetén a rendszer biztonsagos iizemét 3 I
méretezéssel kell igazolni az MSZ EN 13384-2:2003 szam szabvéany elSirdsai szerint. ]

11.2 A Kkiils6 akna alsd szakaszaba tisztitonyilast kell kiképezni. A tisztitényilasokat gyari
zaroszerkezettel kell ellatni.

1_
bl

min: 300

min:B00

min: 200

Azonos szinten levo gazkésziilékek
bekotéseinek tengelyei kozti tdvolsigok

11.3 A gaztiizel berendezést ¢s a fliggbleges égéstermék-clvezetd berendezést Osszekdto
filstcs6szakaszon legalabb egy tisztitast, ellendrzést lehetové tevd idomnak (nyilasnak)
&s két min. 12 mm belsé atmérdit, a fiistgazesonk felett vagy a késziiléken kialakitott,
tomoren lezarhatd mérdcsonknak kell lennie. A méréesonkon mind az €gési levego,
mind a fiistgdzoldal gazdsszetétel elemzését el kell tudni végezni.
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11.9

Az LAS végelemeket az abréan jelolt méretek szerint kell kialakitani:

i
i
Hg
r
f
Y HgzDy ,
hA:5/8 Dh és hAZ 10 cm
Dem<e<8cm
Dy

Lgési levegd bevezetd rdcs alkalmazisa esctén a szabad levegh bevezetd -
kereszimetszetet az abréan jelolthdz képest legaldbb 20%-al meg kell névelni.

PPs égéstermék-elvezetd rendszerek

12

13

14

Az ATB-ben nem szabélyozott kérdésekben az Orszagos Telepiilésrendezési €s
Epitési Kovetelmények, az MSZ EN  1443:2003, MSZ-04-82-1:1985,
MSZ-04-82-2:1985, MSZ-04-82-4:1985 szamu szabvényok ¢s a gyart6 eldirasai
érvényesek. '

A kéményck kereszimetszetét gy kell megvélasztani, hogy az égéstermek minden
rendeltetésszert tizeméllapotban a szabadba tavozzon. Egy késziiléket mas névleges
teljesitmény(i késziilékre akkor szabad csak kicserélni, ha a teljes kiirtdre elvégzett
méretezés kedvezd eredményt ad. A hé- és aramlastechnikai méretezést egy
{tizelGberendezés esetén az MSZ EN 13384-1:2004; t5bb tiizeloberendezés esetén az
MSZ EN 13384-2:2003 sz4mu szabviny eldirasai szerint kell elvégezni.

A zart égésterii tiizel6berendezések biztonsagos {izemét méretezéssel kell igazolni az
MSZ EN 13384-2:2003 szam1 szabvany elbirasai szerint.

A kéményrendszer gdztomorségének meg kell felelnie az MSZ EN 1443:2003 szamu
szabvany altal eléirt kovetelményeknek. A kémény hasznalatba vétele eldtt
ghztomorség ellendrzést kell végezni. A szivargas mértéke nem haladhatja meg:
~N1 nyomésosztaly (depresszios elvezetés, épiileten beliili kémény) esetén
40 Pa vizsgélati nyomdson a 2 Vsm®*;
—N2 nyomésosztaly (depresszios elvezetes, épiileten kivili kémény) esetén
20 Pa vizsgalati nyoméson a 3 l/sm? ;
—P1 nyoméasosztaly (tilnyomasos elvezetés, épiileten belilli kémény) eseten
200 Pa vizsgalati nyoméson a 0,006 Vsm® ;
—P2 nyomésosztily (tilnyomdsos clvezetés, épiileten kiviili kémény) esetén
200 Pa vizsgalati nyomason a 0,12 Vsm®;
—H1 nyomésosztdly (nagynyomdsu elvezetes, épiileten beliili kémény) esetén
5000 Pa vizsgalati nyoméson a 0,006 Vsm®;
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11.9 Az LAS végelemeket az 4bran jel5lt méretek szerint kell kialakitani:

A
1
Hg
i
1 Hg =Dy
ha=5/8 Dy ésha>10cm
Ocm<e<8cm

Egési levegd bevezetd rdcs alkalmazasa esetén a szabad levegd bevezetd
keresztmetszetet az dbrén jelolthdz képest legaldbb 20%-al meg kell névelni.

PPs égéstermék-elvezetd rendszerek

12

13

14

Az ATB-ben nem szabalyozott kérdésckben az Orszagos Telepiilésrendezési ¢s
Epitési Kovetelmények, az MSZ EN  1443:2003, MSZ-04-82-1:1985,
MSZ-04-82-2:1985, MSZ-04-82-4:1985 szamu szabvanyok és a gyarté eldirdsai

érvényesek.

A kémények keresztmetszetét Ggy kell megvalasztani, hogy az égéstermek minden
rendeltetésszerfi tizemallapotban a szabadba tavozzon. Egy késziiléket mas névleges
teljesftményti késziilékre akkor szabad csak kicserélni, ha a teljes kilrtbre elvégzett
méretezés kedvezd eredményt ad. A hd- & 4ramlastechnikai méretezést egy
tiizelGberendezés esetén az MSZ EN 13384-1:2004; t6bb tiizeloberendezés esetén az
MSZ EN 13384-2:2003 szamt szabvany el6irasai szerint kell elvégezni.

A zart égésterti tiizeloberendezések biztonsagos lizemét méretezéssel kell igazolni az

MSZ EN 13384-2:2003 szamu szabvany elirdsai szerint.

A kéményrendszer gaztomdrségének meg kell felelnie az MSZ EN 1443:2003 szamu
szabvany Altal eloirt kovetelményeknek. A kémeény hasznéalatba vétele elott
ghztdmorség ellendrzést kell végezni. A szivargis mértéke nem haladhatja meg:
~N1 nyomésosztily (depressziés elvezetés, épiileten beliili kémény) esetén

40 Pa vizsgalati nyoméson a 2 Vsm? ;
—N2 nyomdsosztily (depresszi6s elvezetés, épiileten kiviili kémény) esetén

20 Pa vizsgalati nyoméson a 3 Vsm? ;
—P1 nyomdésosztaly (tilnyomaésos elvezetés, épiileten beliili kémény) esetén

200 Pa vizsgélati nyomason a 0,006 Vsm? ;
—P2 nyomasosztily (tilnyomésos elvezetés, épiileten kivilli kémény) eseten

200 Pa vizsgalati nyomason a 0,12 Vsm®
—H1 nyomasosztily (nagynyomaésu elvezetés, épiileten beliili kémény) esetén

5000 Pa vizsgalati nyomason a 0,006 Vsm® :

Projektszam: AT-1400N-00044-2013
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15

16

17

18

19

20

—H2 nyomasosztily (nagynyomasu elvezetés, épiileten kiviili kémény) esetén

5000 Pa vizsgalati nyomason a 0,12 /sm?
értéket.
A hasznalatba vétel utani, évenkénti rendszerességgel végzett vizsgédlatok sordn a
kéményrendszerek tomorség ellendrzését égési levegd dsszetétel mérésével is el lehet
végezni. A rendszer akkor tekinthetd tdmomek, ha a mért CO, < 0,2 tf%, vagy a mért
O, = 20,6 tf%.
LAS-rendszerl égéstermek-elvezetés esetén, amennyiben az égési levegdt az aknaban
vezetjilk, az akna légtdmorségének meg kell felelnie az N1 ill. N2 nyomdsosztaly
kovetelményeinek. '

A kéményrendszerck hosszirdny mozgdsat — a szilard alatdmasztasté] eltekintve — a
figyelembe vehetd hétdgulas mértékének megfelelé mértékben biztositani kell.

Kiilsé fali szerelés esetén a kéményrendszert legalabb 2 méterenként a falhoz kell
rogziteni. A legfelsd rOgzitési pont feletti magassig legfeliebb 1,5 méter lchet.
Az épiiletek kiilso faldn elhelyezett szerelt kémények kivitelezése soran a fali tartok
maximalis tdvolsagait az oldalirdny szélterhelést is figyelembe véve kel
megallapitani. A szerelt kémény fali konzolra terhelve vagy padozatra allitva
akndban vagy aknan kiviil egyarant elhelyezhetd. ,

Ha lizemszerlien kondenzitum képzédése varhatd, a kondenzitum elvezetésérdl
szabalyszeriien gondoskodni kell. :

Ha a kondenzviz elvezetése nem a tiizeléberendezésen beliil torténik, akkor a
kondenzviz elvezetést szifonnal kell ellitni, melyben a vizzar magassagat a
legnagyobb tervezett nyomasnak megfeleléen kell méretezni 50% biztonsaggal, hogy
az cgéstermek ne juthasson ki. A vizzdrat ugy kell kialakitani, hogy a vizzar
magassdga barmikor cllenérizhet6 legyen. A kondenzviz elvezetd csovet nem éghetd
korr§zi6allé anyagbél kell késziteni és a kondenzviz mennyiségének megfeleléen keli
méretezni. Epiileten kivill vagy fagyveszélyes helyen 16vé kémények esetén iigyelm
kell a kondenzviz vezeték és szifon fagymentes elhclyezésére. A kondenzviz
Esz:toma.-hélézatba torténd vezetésénél az érvényben 1évd viziigyi elbirdsokat kell

etartani.

Tdlnyomasos égéstermék-clvezetés esetén az égéstermék-elvezetd berendezésbe csak
egy darab tiizel6berendezés csatlakoztathaté. A géztiizels berendezést és a fitggbleges
cgéstermek-elvezetd berendezést Gsszekotd fiistcsészakaszon legalabb egy tisztitast
ellendrzést lehetévé tevé idomnak (nyilasnak) kell lennie. A kitorkollds médositc';
szerkezetet bonthatd kotéssel kell az égéstermék-elvezetd rendszerhez csatlakoztatni.

A merev fal}’l PP§ rendszerb6l a gydrtoi utasitisok és a vonatkozé elbirasok
betartasav?l t?bb gaztiizel6 berendezés un. kaszkdd kapcesolasos égéstermék-elvezetd
rendszere is kiépithetd legfeljebb 4 kazanig,

A tilnyomdasos égéstermék-elvezetd berendezést az dpiileten beliil aknaban kefl
elhelyezn%. A felallitisi helyiségen beliil nem sziikséges akna, ha a helyiség
rendelkezik legaldbb egy 150 cm® vagy két legalabb 75 cm’® szabad keresztmetszetii
szabadba vezetd nyildssal, illetve szell6zé vezetékkel, A bélelendd akndnak legalabb
90 perc tlzalloségi hatdrértékiinek kell lennie.
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21 Az egyhéjn égéstermék-elvezetd berendezést teljes hosszaban s keresztmetszetében
hats6 szellbzéssel kell ellatni. Négyszog kercszimetszet(i akna esetén az akna belsd
fala és az égéstermék-elvezetd berendezés kiilsd fala kozti tavolsag legalabb 2 cm,
kit keresztmetszetii akna esetén legalabb 3 cm kell, hogy legyen. A héts6 szelldzés
levegd be- és kilép6 nyilasainak keresztmetszeti mérete legalabb az égéstermék-
clvezets berendezés ¢s akna tavolsagabol adodo szelldzé keresztmetszettel
megegyez0 kell, hogy legyen.

Az ALKALMAZASTECHNIKAI BIZONYITVANY felhasznalhaté az elsé oldalon
meghatarozott hatariddig, illetve ezen hatdridén beliil mindaddig, amig a gyartott termék
miiszaki specifikacidja, termékjellemzdi, kovetelményei, gyartastechnologidja valamint a
gyartasi helye véltozatlanok maradnak.

A valtozasokat az ATB jogosultja koteles az EMI Nonprofit Kft.-nek 30 napon beliil
bejelenteni, mellyel az ATB megtjitdsit kezdeményezheti. ,

Az ATB-t Osszedllitotta: Szakmailag ellendrizte:
L
Molnér Benjamin aszm
projektvezetd Gépészeti Laboratérium vezetlje

Jovahagyta:
_EAOL_{ M

Budavari Zoltan
Miiszaki Ertékeld Iroda vezetdje
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